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Babyface Pro Fireface UC Fireface UCX Fireface 802 Fireface UFX II Fireface UFX+ MADIface USB MADIface XT MADIface Pro Digiface USB

Kanalanzahl 24 36 36 60 60 188 128 394 136 66

Eingänge 12 18 18 30 30 94 64 196 68 32

Ausgänge 12 18 18 30 30 94 64 198 68 34

Analog I/O 4 8 8 12 12 12 - 2 / 4 4 -

Mikrofon Vorverstärker (digital 
kontrolliert)

2 (X) 2 (X) 2 (X) 4 (-) 4 (X) 4 (X) - 2 (X) 2 (X) -

max. Verstärkung (dB) 76 65 65 54 75 75 - 60 76 -

ADAT I/O 1 1 1 2 2 2 - - - 4

SPDIF I/O (koaxial) - 1 1 - - - - - - -

AES/EBU I/O - - - 1 1 1 1 / 0 (koaxial) 1 - -

MADI I/O - - - - - 1x optisch 
1x koaxial

1x optisch 
1x koaxial

2x optisch 
1x koaxial

1x optisch -

MIDI I/O 1 2 2 1 2 2 
(1x MIDI over MADI)

1x MIDI over MADI 1 
(3x MIDI over MADI)

1 
(1x MIDI over MADI)

-

Word Clock I/O - X X X X X X X - -

Kopfhörer 2 1 1 2 2 2 - 1 2 1

XLR Output 2 (+19 dBu) - - - 2 (+24 dBu) 2 (+ 24 dBu) - 2 (+15 dBu) 2 (+19 dBu) -

Thunderbolt™ - - - - - TB 2 - - - -

USB USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0 (2.0) USB 2.0 USB 3.0 (2.0) USB 2.0 USB 2.0

Firewire - - FW 400 FW 400 (800) - - - - - -

PCIe - - - - - - - externer PCI Express - -

Clock SteadyClock III SteadyClock II SteadyClock II SteadyClock II SteadyClock II SteadyClock II SteadyClock II SteadyClock II SteadyClock III SteadyClock II

AutoSet - - X - X X - X - -

DURec+ - - - - X X - - - -

Class Compliant Betrieb X X X X X X - - X -

Bus-Powered X - - - - - X - - X

TFT Farbdisplay - - - - X X - X X -

TotalMix FX EQ X - X X X X - X X -

TotalMix FX Dynamics - - X X X X - X - -

TotalMix FX Reverb & Echo X - X X X X - X X -

"USB 2.0 roundtrip Latenz 
@96kHz / Win10”

3,1 ms 
(Buffer Size 48)

3,7 ms 
(Buffer Size 96) 

3,2 ms 
(Buffer Size 96)

3,1 ms 
(Buffer Size 96)

2,3 ms 
(Buffer Size 64)

2,3 ms 
(Buffer Size 64)

- 2,6 ms 
(Buffer Size 64)

2,2 ms 
(Buffer Size 64)

-

 Remote Control Unterstützung ARC USB ARC USB ARC / ARC USB ARC / ARC USB ARC USB ARC USB ARC USB ARC / ARC USB ARC USB ARC USB
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DURec

DIGICheck®

SteadyClock™

AutoSet™

RME Technologie

DURec ist der integrierte Digital-Rekorder / -Player, der über einen USB-Anschluß auf USB-Sticks oder USB-Festplatten bis zu 30 
Kanäle aufzeichnet oder wiedergibt. Mit DuRec+ stehen sogar bis zu 76 Kanäle zur Verfügung. Diese Funktion wird vom integrierten 
DSP bereitgestellt, und arbeitet daher unabhängig von einem angeschlossenen Mac- oder Windows-Computer.

RME’s einzigartiges und kostenfreies Utility für Metering, Tests, Messungen und Analyse des digitalen Audio-Datenstroms. DIGICheck 
beinhaltet unter anderem Stereo / Multichannel Level Meter, Spectral Analyser, Vector Audio Scope, Correlation Meter, Bit Statistic 
& Noise Messungen Dabei wird die CPU des Host-Rechners nicht belastet, da alle Features auf der RME Hardware berechnet werden.

Die SteadyClock-Technologie garantiert exzellentes Verhalten in allen Clock-Modi. Das von SteadyClock prozessierte Signal wird zum 
einen intern benutzt, um On-Board AD- und DA-Wandler zu betreiben und um digitale Ausgänge zu takten. Es steht gleichzeitig auch 
direkt an den Wordclock-Ausgängen zur Verfügung. Aufgrund der effizienten Jitterunterdrückung arbeiten AD- und DA-Wandlung 
immer optimal, vollkommen unabhängig von der Qualität der Referenzclock.

RME Interfaces deren Gain komplett digital kontrolliert wird, können diesen über die Funktion AutoSet auch automatisch selbst 
einstellen. Damit ergibt sich ein Übersteuerungsschutz ohne jegliche Verschlechterung des Nutzsignals, da dieses keine zusätzliche 
Elektronik durchlaufen muss. 
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